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1. Назначение изделия 

Держатель круглого проводника на плоской кровле используется для фиксации 

круглого проводника молниеприемной сетки. Используется на плоских (с малым 

уклоном) кровлях. Отличается легкостью монтажа, устойчивостью к ультрафиолету и 

пониженным температурам.  
 

2. Технические характеристики 

 

Наименование LPS-001 LPS-001/1 

сырье для держателя морозостойкий пластик (полипропилен) 

утяжелитель - морозостойкий бетон 

масса нетто, кг 0,1 1,1 

диаметр основания, мм 130 

монтажная высота Н, мм  60,5 (для проводника Ø10 мм) 

70 (для проводника Ø8 мм) 

диаметр зажимаемого 

проводника, мм 
8, 10 

срок службы, лет 50 50 

 

Основные размеры приведены на рис. 1. 
 

3. Состав изделия и комплектность 

Настоящее изделие состоит из следующих деталей (см. рис. 1): 

1. Корпус из морозостойкого полипропилена; 

2. Крышка из морозостойкого полипропилена; 

3. Утяжелитель (для LPS-001/1) из морозостойкого бетона. 

Партия держателей, поставляемая в один адрес, комплектуется паспортом и 

объединенным техническим описанием в соответствии с ГОСТ 2.601-2006. 

Внешний вид товара может отличаться от товара, представленного на фото. Фирма-

производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн 

и комплектацию товара, не влияющих на качество изделия. 
 

4. Устройство и принцип работы 

Молниеприемную сетку укладывают на держатели для плоских кровель, чтобы не 

повредить целостность кровельного покрытия. Держатели могут быть приклеены 

специальным клеем для кровель или лежать, удерживаемые собственным весом. 

Держатель рассчитан на крепление к нему круглых проводников диаметром 8 и 10 мм. 

Монтаж осуществляется простым нажатием проводника до щелчка в держателе. При 

повышенных ветровых нагрузках применяется утяжелитель, в качестве которого 

используется морозостойкий бетон (класс морозостойкости F-150). Материал держателя 

стойкий к воздействию ультрафиолетовых лучей. 

Преимущества держателя – отсутствие необходимости делать отверстия в кровле и 

простота монтажа. 

 



 
Рис. 1 

  

5. Техническое обслуживание 

Изделие должно эксплуатироваться по назначению. По мере необходимости 

производить визуальный осмотр изделия. 
 

6. Условия хранения и транспортировки 

Изделия не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку 

любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими 

на данном виде транспорта. 

При железнодорожных и автомобильных перевозках изделия допускаются к 

транспортировке только в крытом подвижном составе. Обращаться с товаром с 

соответствующей осторожностью, избегая ударов и вмятин. 

Изделия должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя. 

 

7. Гарантийные обязательства 

Гарантийный срок на держатель составляет 12 месяцев со дня продажи. 

Гарантия распространяется на все заводские и конструктивные дефекты. Данная 

гарантия не распространяется: 

• на повреждения, возникшие в результате монтажа неквалифицированным 

персоналом, или с нарушением требований настоящего паспорта; 

• при наличии повреждений в результате ударов, а также других механических или 

температурных повреждений. 

 

8. Сведения о рекламациях 

Номер и дата 

рекламации 

Краткое содержание 

рекламации 

Меры, принятые 

предприятием-изготовителем 

   

 


