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1. Назначение изделия 

Вертикальный стержень заземления представляет собой круглый штырь и является 

одним из главных элементов модульно-штыревой схемы, где можно изменять общую 

длину конструкции и число точек установки в грунт. Вертикальный стержень 

(заземлитель) используется в организации контура заземления разных построек и 

конструкций, которым необходима молниезащита.  
 

2. Технические характеристики 

Наименование 
LPS-

014/1 

LPS-

014/2 

LPS-

019/1 

LPS-

019/2 

Диаметр электрода, мм 14 16 14 16 

Длина секции электрода, мм 1500 

Вес электрода, кг 1,85 2,41 1,81 2,37 

Диаметр ударного наконечника, мм 22 

Вес ударного наконечника, кг 

LPS-

018/1 

LPS-

018/2 

LPS-

018/1 

LPS-

018/2 

0,084 0,075 0,084 0,075 

Материал ударного наконечника Сталь 

Диаметр соединительной муфты, 

мм 
22 

Вес соединительной муфты, кг 

LPS-

016/1 

LPS-

016/2 
LPS-020/2 

0,145 0,124 0,125 

Материал соединительной муфты Нерж. сталь Оцинк. сталь 

Ударная головка 
LPS-

012/1 

LPS-

012/2 

LPS-

012/1 

LPS-

012/2 

Вес ударной головки, кг 0,082 0,115 0,082 0,115 

 

Cредний срок эксплуатации стержня заземления, в зависимости от pH грунта, 20-25 

лет. 

Для стержней заземления LPS-019/1 и LPS-019/2 используется цинковое покрытие. 

Защитное цинковое покрытие обеспечивает устойчивость к химическим, термическим 

и механическим воздействиям и позволяет погружать заземлитель в грунт без 

нарушения целостности покрытия. 

Минимальное рекомендуемое расстояние от фундамента - не менее 1 метра. 

Основные размеры приведены на рис. 1. 
 

3. Состав изделия и комплектность 

Настоящий стержень состоит из следующих деталей (см. рис. 1): 

1. Стержень заземления из нержавеющей или оцинкованной стали; 

2. Ударного наконечника из стали; 

3. Соединительной муфты из нержавеющей или оцинкованной стали; 

4. Ударной головки из стали. 

 



Партия вертикальных стержней заземления, поставляемая в один адрес, 

комплектуется паспортом и объединенным техническим описанием в соответствии с 

ГОСТ 2.601-2006. 

Внешний вид товара может отличаться от товара, представленного на фото. Фирма-

производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн 

и комплектацию товара, не влияющих на качество изделия. 

 
Рис. 1 

 

4. Устройство и принцип работы 

Стержень выполняет функцию заземляющего электрода и стыкуется с другим 

стержнем с помощью резьбы и соединительной муфты. 

Конструкция стержня позволяет выполнить заземляющее устройство в виде 

вертикального электрода длиной до 30 метров. 

 

 

5. Техническое обслуживание 

Изделие должно эксплуатироваться по назначению. 
 

6. Условия хранения и транспортировки 

Изделия не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку 

любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими 

на данном виде транспорта. 

При железнодорожных и автомобильных перевозках изделия допускаются к 

транспортировке только в крытом подвижном составе. Обращаться с товаром с 

соответствующей осторожностью, избегая ударов и вмятин. 

Изделия должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя. 

 

7. Гарантийные обязательства 

Гарантийный срок на стержень заземления составляет 12 месяцев со дня продажи. 

Гарантия распространяется на все заводские и конструктивные дефекты. Данная 

гарантия не распространяется: 

• на повреждения, возникшие в результате монтажа неквалифицированным 

персоналом, или с нарушением требований настоящего паспорта; 

• при наличии повреждений в результате ударов, а также других механических 

или температурных повреждений. 

 

8. Сведения о рекламациях 

Номер и дата 

рекламации 

Краткое содержание 

рекламации 

Меры, принятые 

предприятием-изготовителем 

   

 


